
前置資料 

套裝 A: 2-連式前置濾芯 (纖維濾芯 + KDF 或 樹脂濾芯) HK$790  
套裝 B: 3-連式前置濾芯 (纖維濾芯 + KDF + 樹脂濾芯) HK$1230  
套裝 C: 3-連式前置濾芯 (纖維濾芯 + 樹脂濾芯 + 抗菌濾芯) HK$1400 
 

左邊透明藍色容器內為纖維濾芯, 右邊白色容器內可選擇使用 KDF 濾芯，

ION 樹脂濾芯或抗菌活性碳濾芯。有需要時可再連結一個白色濾芯成為 3

連式前置濾芯。用途為去除水中的污染物質。當發現整個纖維濾芯的顏色由

白色變成咖啡色時便需更換。 

 

 

纖維濾芯 HK$100- 

纖維濾芯可除水中的泥沙、鐵鏽、雜質等。使用期間視乎水質及使用

量，當發現整個濾芯的顏色由白色變成咖啡色時便需更換。 

 

 

 

KDF 濾芯 HK$250- 

KDF-55 是一種高純度的銅合金和鋅合金，一般是片狀或顆粒狀，通常為

黃金或黃銅色。 KDF-55 濾芯能殺死藻類和真菌，抑制細菌生長，去除

氯，農藥，有機物，鐵鏽，難聞的味道和氣味，硫化氫，鉛、汞、銅、

鎳、鎘、砷、銻、鋁和其它許多可溶性重金屬離子。視乎水質約可過濾

6000 公升自來水。 

 

抗菌活性碳濾芯 HK$420- 

抗菌活性碳濾芯是含有銀離子的活性碳濾芯，有抗菌效能並可有效去

除氯氣，視乎水質約可過濾 6000 公升自來水。 

 

 

 

樹脂濾芯 HK$250- 

若使用地區的水質為硬水時(總硬度大於 100ppm), 建議使用樹脂濾芯, 以避

免還原水機之電解板積聚過多鈣化物。樹脂濾芯作用是將硬水轉為軟水(香

港水質為中性軟水, 大陸地區水質多為硬水), ION 樹脂濾芯的使用期間視乎

水質之硬度及使用量, 一般 4 人家庭約可使用 1~4 個月。 

 

 


